
       
 
Tekniskt datablad 
Version 2016-04-27 
Sika-1 
 
 
 
 

1/2 Sika-11

C
on

st
ru

ct
io

n 
Sika-1 
Vattentätande cementtillsats 
 

Användning 
Beskrivning 

 
Sika-1 är en gul, något tjockflytande vätska. Sika-1 påverkar inte cementbrukets 
bindetid. 
Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA. 

Användningsområde Sika-1 är en tätande tillsats till cementbruk och betong för skydd mot inträngande 
vatten, t ex för täta putspåslag på källarväggar och tak samt för iblandning i golv-
bruk och betong. Sika-1 kan även användas för väderbeständig och vattentät 
fasadputs. 

Utförande OBS! Sika-1 skall alltid omröras väl före användning. 
Fasadputs: Sika-1 ökar fasadens vattentäthet utan att hindra murverkets diffusions-
egenskaper. Risken för kalkutfällningar och frostskador minskar markant. 
Dosering till bruksblandning: Blanda 1 del Sika-1 med 10 delar vatten och använd 
detta som blandningsvatten. 
Dosering i betong: 2-3% av cementvikten, dock minst 7 kg/m³ betong. Betongen 
måste innehålla minst 350 kg cement/m³. 
Vattentät puts mot jordfukt: Dosera Sika-1 i blandningsvattnet som vid "Fasadputs". 
Gör två påslag, det första i blandningsförhållande cement:sand (max kornstorlek 3 
mm) 1:1, det andra 1:2. 
 
Åtgång av Sika-1 vid påslag i tjocklek 1,0-1,5 cm = 0,3-0,5 kg/m² 

Vattentät väggputs Förberedelse: Rengör noggrant den yta, som skall putsas, från olja, fett och lösa 
partiklar. Råhugg ytan samt förvattna vid putsning mot starkt sugande underlag. 
Rensa otäta arbetsfogar och fogar i murverk till ett djup av 3-6 cm. 
Blandning: Blanda 1 del Sika-1 med 10 delar vatten och använd detta som 
blandningsvatten till cementbruket. 
Tunngrundning: Utför det första påslaget med Sika-1 cementbruk i förhållande 
cement:sand (max kornstorlek 3 mm) 1:1, det andra 1:1,5. Varje påslag skall vara 
4-5 mm tjockt. 
Brukpåslag: Utför de 2-3 följande påslagen med Sika-1 i förhållande 1:2-1:3. Varje 
påslag skall var 7-8 mm tjockt. Så snart det ena påslaget bundit påförs nästa. 
Glättning: Glätta det sista påslaget med ett cementbruk i blandningsförhållande 
cement:sand 1:1. Glättning utan sandtillsats används bara i t ex behållare, kanaler 
o d som är konstant fyllda med vatten. 
 
Åtgång Sika-1 för sammanlagt påslag på 2,5 cm = ca 0,7 kg/m². 

Tekniska Data 
Färg och form 
Densitet 
pH 
Torrhalt 

 
Gulaktig vätska 
1,060 ± 0,008 kg/dm3 
10,0±1,0 
13,5 vikt-% 

Vattentät golvbeläggning Förberedelse: Behandla underlaget som vid "vattentät väggputs".
Blandning: Blanda 1 del Sika-1 med 10 delar vatten och använd detta som 
blandningsvatten till cementbruket. 
Slamma: För att få bästa vidhäftning mot underlaget görs först en slamma av Sika-1 
bruk i förhållande cement:sand 1:1 med lös konsistens, som borstas in i underlaget. 
Därefter läggs 3-4 cm tjockt Sika-1 cementbruksskikt i blandningsförhållande 
cement: sand (max kornstorlek 3 mm) 1:3 och plastisk/styv konsistens. 
 
Åtgång Sika-1 vid golvbeläggning med en tjocklek på 3,5 cm = ca 0,85 kg/m². 
 
Efterbehandling: Behandla Sika-1 vägg- och golvbeläggningar med SikaTop-71 
eller håll beläggningen fuktig i minst 10 dagar efter avslutat arbete. 
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Förpackning 100 kg samt tankbil
Lagringstid 36 mån vid frostfri förvaring i obruten originalförpackning. 
Hälsa & Miljö 
Hälsa & Miljö 

 
Se separat säkerhetsdatablad. 

Lagstiftning Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av 

Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när 

dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan 

differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller 

användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt 

ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig 

rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även 

tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av 

att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig 

av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller 

på hemsidan www.sika.se. 
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Sika Sverige AB 
Domnarvsgatan 15 
Box 8061 
SE-163 08 Spånga 
Sverige 

Tel. +46 8 621 89 00 
Fax +46 8 621 89 89 
www.sika.se 


